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LETTRES MAGNÉTIQUES 
COLORÉES

Fabriqué en France

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

ALPHAM15 0.75 150
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
150

ALPHAM15-B000 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
150

ALPHAM15-B052 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
150

ALPHAM15-R032 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
150

ALPHAM15-V062 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
150

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

ALPHAM25 0.75 250
Variable selon 

les lettres 
(305mm 

maximum)
250

ALPHAM25-B000 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(305mm 

maximum)
250

ALPHAM25-B052 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(165mm 

maximum)
250

ALPHAM25-R032 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(305mm 

maximum)
250

ALPHAM25-V062 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(305mm 

maximum)
250

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

ALPHAM10 0.75 100
Variable selon 

les lettres 
(112mm 

maximum)
100

ALPHAM10-B000 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(112mm 

maximum)
100

ALPHAM10-B052 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(112mm 

maximum)
100

ALPHAM10-R032 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(112mm 

maximum)
100

ALPHAM10-V062 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(112mm 

maximum)
100

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

ALPHAM20 0.75 200
Variable selon 

les lettres 
(247mm 

maximum)
200

ALPHAM20-B000 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(247mm 

maximum)
200

ALPHAM20-B052 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(247mm 

maximum)
200

ALPHAM20-R032 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(247mm 

maximum)
200

ALPHAM20-V062 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(247mm 

maximum)
200

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

ALPHAM5 0.75 50
Variable selon 

les lettres 
(60mm maximum)

50

ALPHAM5-B000 0.8 50
Variable selon 

les lettres 
(60mm maximum)

50

ALPHAM5-B052 0.8 50
Variable selon 

les lettres 
(60mm maximum)

50

ALPHAM5-R032 0.8 50
Variable selon 

les lettres 
(60mm maximum)

50

ALPHAM5-V062 0.8 50
Variable selon 

les lettres 
(60mm maximum)

50

5 formats et 5 couleurs de lettres et chiffres magnétiques. les lettres 
et chiffres existent aussi en version imprimée sur fond blanc.

Produit magnétiquetemPérature max 85° 
temPérature min -20°

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort

Couleur

Noir Blanc Bleu Rouge Vert

https://www.magnetiques.fr/magnetique,lettre-aimantee-majuscule-decoupee.html
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CHIFFRES MAGNÉTIQUES 
COLORÉS

Fabriqué en France

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

CHIFFRM15 0.75 150
Variable selon 

les lettres 
(100mm maximum)

150

CHIFFRM15-B000 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(100mm maximum)

150

CHIFFRM15-B052 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(100mm maximum)

150

CHIFFRM15-R032 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(100mm maximum)

150

CHIFFRM15-V062 0.8 150
Variable selon 

les lettres 
(100mm maximum)

150

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

CHIFFRM25 0.75 250
Variable selon 

les lettres 
(150mm maximum)

250

CHIFFRM25-B000 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(150mm maximum)

250

CHIFFRM25-B052 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(150mm maximum)

250

CHIFFRM25-R032 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(150mm maximum)

250

CHIFFRM25-V062 0.8 250
Variable selon 

les lettres 
(150mm maximum)

250

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

CHIFFRM10 0.75 100
Variable selon 

les lettres 
(76mm maximum)

100

CHIFFRM10-B000 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(76mm maximum)

100

CHIFFRM10-B052 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(76mm maximum)

100

CHIFFRM10-R032 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(76mm maximum)

100

CHIFFRM10-V062 0.8 100
Variable selon 

les lettres 
(76mm maximum)

100

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

CHIFFRM20 0.75 200
Variable selon 

les lettres 
(128mm maximum)

200

CHIFFRM20-B000 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(128mm maximum)

200

CHIFFRM20-B052 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(128mm maximum)

200

CHIFFRM20-R032 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(128mm maximum)

200

CHIFFRM20-V062 0.8 200
Variable selon 

les lettres 
(128mm maximum)

200

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm Largeur 

Hauteur du 
caractère 

en mm

CHIFFRM5 0.75 50
Variable selon 

les chiffres
(38mm maximum)

50

CHIFFRM5-B000 0.8 50
Variable selon 

les chiffres 
(38mm maximum)

50

CHIFFRM5-B052 0.8 50
Variable selon 

les chiffres 
(38mm maximum)

50

CHIFFRM5-R032 0.8 50
Variable selon 

les chiffres 
(38mm maximum)

50

CHIFFRM5-V062 0.8 50
Variable selon 

les chiffres 
(38mm maximum)

50

5 formats et 5 couleurs de lettres et chiffres magnétiques. les lettres 
et chiffres existent aussi en version imprimée sur fond blanc.

Produit magnétiquetemPérature max 85° 
temPérature min -20°

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort

Font Arial

https://www.magnetiques.fr/magnetique,chiffre-magn-tique-5-cm-brut.html

Couleur

Noir Blanc Bleu Rouge Vert
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ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
AVEC CODE BARRE IMPRIMÉ

dimension 
Personnalisable 

sur devis

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

ETQCB150X60 0.75 150 60

aimantez vos étiquettes code-barre 
sur vos rack ou armoires métalliques

Produit magnétique temPérature max 85° 
temPérature min -20°

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Fabriqué en France

https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-code-barre-magnetique.html
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Colori
Disponible

Blanc Crème Beige Camel Marron

Jaune Miel Orange Rouge Rose

Rose
Clair Lilas Violet Bleu

Foncé Bleu

Bleu
Clair Turquoise Menthe Vert Vert

Clair

Noir Gris
Clair Gris Argent Or

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

ETQ10X50 0.8 50 10
ETQ10X75 0.8 75 10

ETQ10X100 0.8 100 10
ETQ10X150 0.8 150 10
ETQ20X50 0.8 50 20
ETQ20X75 0.8 75 20

ETQ20X100 0.8 100 20
ETQ20X150 0.8 150 20
ETQ30X50 0.8 50 30
ETQ30X75 0.8 75 30

ETQ30X100 0.8 100 30
ETQ30X150 0.8 150 30
ETQ40X50 0.8 50 40
ETQ40X75 0.8 75 40

ETQ40X100 0.8 100 40
ETQ40X150 0.8 150 40
ETQ50X50 0.8 50 50
ETQ50X75 0.8 75 50

ETQ50X100 0.8 100 50
ETQ50X150 0.8 150 50
ETQ60X50 0.8 50 60
ETQ60X75 0.8 75 60

ETQ60X100 0.8 100 60
ETQ60X150 0.8 150 60

découPable au cutter 
ou aux ciseaux

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Produit magnétique

écrivez sur ces étiquettes magnétiques à l’aide de feutres 
pour tableau blanc

Fabriqué en France
revêtement 

eFFaçable à sec

https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-couleur-magnetique.html

ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 
EFFAÇABLE À SEC
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découPable au cutter 
ou aux ciseaux

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Produit magnétiqueFabriqué en France

revêtement 
eFFaçable à sec

https://www.magnetiques.fr/magnetique,rouleau-magnetique-couleur-480-fr.html

ROULEAU MAGNÉTIQUE 
DE COULEUR

ces rouleaux magnétiques de couleur s’aimantent 
sur n’importe quelle surface métallique

Colori
Disponible

Blanc Crème Beige Camel Marron

Jaune Miel Orange Rouge Rose

Rose
Clair Lilas Violet Bleu

Foncé Bleu

Bleu
Clair Turquoise Menthe Vert Vert

Clair

Noir Gris
Clair Gris Argent Or

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

Effaçable 
à sec

RLMAGCOUL5 0.8 5000 600 Non 

RLMAGCOUL5EFF 0.8 5000 600 Oui

BMR10-10 0.8 10000 10 Oui

BMR20-10 0.8 10000 20 Oui

BMR30-10 0.8 10000 30 Oui

BMR40-10 0.8 10000 40 Oui

BMR50-10 0.8 10000 50 Oui

BMR60-10 0.8 10000 60 Oui

BMR70-10 0.8 10000 70 Oui

BMR80-10 0.8 10000 80 Oui

BMR90-10 0.8 10000 90 Oui

BMR100-10 0.8 10000 100 Oui

RLMAGCOUL10 0.8 10000 600 Non 

RLMAGCOUL10EFF 0.8 10000 600 Oui

RLMAGCOUL15 0.8 15000 600 Non 
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https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-etiquette-magnetique.html

PORTE ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE 

étiquetez vos rayonnages rapidement grâce à ce porte étiquette magnétique. 
ce produit s’aimante sur n’importe quelle surface en fer ou en acier.

découPable au cutter 
ou aux ciseaux

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Produit magnétique

temPérature max 85°  
temPérature min -20°

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm Forme

BC10 3 1000 10 Bande 
rectangulaire

BC15 3 1000 15 Bande 
rectangulaire

BC20 3 1000 20 Bande 
rectangulaire

BC30 3 1000 30 Bande 
rectangulaire

BC40 3 1000 40 Bande 
rectangulaire

BC50 3 1000 50 Bande 
rectangulaire
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https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-document-magnetique-bac-transparent.html

PORTE DOCUMENT 
MAGNÉTIQUE

support compatible avec les aimants à coller au mur. 
revêtement au choix effaçable à sec (feutres) ou ardoisine (craie).

Fabriqué en France
magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Produit magnétique

Référence Épaisseur 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm Dimension 

PORA5MAG 40 160 160 Format A5
PORA4MAG 42 245 240 Format A4
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https://www.magnetiques.fr/magnetique,plaque-d-affichage-magnetique-et-magnet-compatible.html

PLAQUE AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUE

Fabriqué en France

aimantez des magnets sur cette plaque pour Indiquer facilement les 
rayonnages de votre entrepôt ou de votre magasin.

Produit magnétique

Référence Épaisseur 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

PANMAD 20 200 200
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https://www.magnetiques.fr/magnetique,amortisseur-magnetique-27868-fr.html

AMORTISSEUR DE CHOC 
MAGNÉTIQUE

amortisseur de choc magnétique en mousse pour protéger 
des matériaux métalliques lors du transport ou du stockage. 

Fabriqué en France Produit magnétique

Référence Épaisseur 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

ASMF30 40 300 40
ASMF60 40 600 40
ASMF100 40 1000 40
ASMF120 40 1200 40
ASME30 70 300 60
ASME60 70 600 60
ASME100 70 1000 60
ASME120 70 1200 60
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https://www.magnetiques.fr/magnetique,pochette-aimantee-securite.html

POCHETTE MAGNÉTIQUE 
DE SÉCURITÉ

affichez vos documents de sécurité
 grâce à ces pochettes magnétiques avec bordure hachurée.

Référence Épaisseur 
en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm Dimension

PM220X320SECU-ALTJN 0.8 330 240 Format A4
PM310X440SECU-ALTJN 0.8 330 240 Format A3
PM220X320SECU-ALTRB 0.8 330 240 Format A4
PM310X440SECU-ALTRB 0.8 330 240 Format A3

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort Produit magnétique

temPérature max 85° 
 temPérature min -20°

Fabriqué en France
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POCHETTE MAGNÉTIQUE
TRANSPARENTE

affichez vos documents et vos étiquettes grâce à 
ces pochettes magnétiques transparentes.

Fabriqué en France

Référence Épaisseur
 en mm

Longueur 
en mm

Largeur 
en mm Matériau Dimension 

en mm

PM310X440 0.8 440 310 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal

440 x 310 
(Format A3)

PM220X320 0.8 310 220 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal

220 x 320 
(Format A4)

PM160X225 0.8 225 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 160 x 225

PM160X325 0.8 320 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal

160 x 225 
(Format A5)

PM165X110 0.8 110 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 165 x 110

PM165X100 0.8 100 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 160 x 100

PM115X320 0.8 115 320 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 320 x 115

PM115X225 0.8 115 225 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 225 x 115

PM115X165 0.8 115 160 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 160 x 115

PM115X110 0.8 115 110 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 110 x 115

PM85X225 0.8 85 225 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 225 x 85

PM85X165 0.8 85 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 165 x 85

PM85X110 0.8 85 110 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 110 x 85

PM65X225 0.8 65 225 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 225 x 65

PM65X165 0.8 65 165 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 165 x 65

PM65X110 0.8 65 110 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 110 x 65

PM25X225 0.8 25 225 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 225 x 25

PM25X110 0.8 25 110 Caoutchouc magnétique 
+ PVC Cristal 110 x 25

Produit magnétiquetemPérature max 85° 
temPérature min -20°

magnétiser en contact 
direct avec le suPPort

https://www.magnetiques.fr/magnetique,pochette-magnetique-transparente.html
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PORTE AFFICHE 
MAGNÉTIQUE ORIENTABLE

affichez vos documents a4 dans n’importe quelle direction grâce à ce porte affiche 
orientable et magnétique. capacité d’orientation à 180 °.

Fabriqué en France Produit magnétique
temPérature max 80°

temPérature min -200°

Référence Longueur 
en mm

Largeur 
en mm

Longueur bras 
articulé en mm

PAFFMAGN 297 210 300
PAFFMAGNL 297 210 600

https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-affiche-magnetique-orientable.html


